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1. Введение
Ознакомьтесь с данным руководством по 
эксплуатации перед началом установки замка. 
Соблюдайте главу 2 „Безопасность“, чтобы избежать 
травм и поломок оборудования.

1.1	 Действительно для продуктов:
Данное руководство описывает эксплуатацию мех-
автоматических замков AS 3600, AS 3600 TA и AS 
3600 T4. Действует до уведомления об отзыве.

1.2	 Целевая аудитория для документа
Данное руководство предназначено для конечного 
потребителя. Для безопасной эксплуатации мех-
автоматических замков AS 3600, AS 3600 TA и AS 
3600 T4 и избежания поломок и травм внимательно 
прочтите данное руководство, особое внимание 
уделите разделу "Безопасность".

1.3	

1.3.1	

Использование по назначению
Места установки

• Данные замки предназначены для установки в 1-
но и 2-х створчатые ДК в капитальных строениях.

• Замки можно устанавливать только в правильно
собранные и установленные двери.

• Конструкция двери должна разрешать установку
многозапорных замков.

1.3.2	 Запорные элементы

• Замки не подлежат самостоятельному ремонту. В
случае поломки замки могут быть 
отремонтированы в специализированном 
сервисном центре.

• Вместе с замками могут применяться только 
ответные части KFV с Q-регулировкой.

• Запорные элементы должны легко входить в
ответные части на раме.

1.4	 Исп-ие замков не по назначению
• Не применять в дверях "Антипаника"!
• Замок не предназначен для нивелирования 

прижима в следствии температурных деформаций 
уплотнения или материала изготовления двери.

• Замок не предназначен для использования во 
влажных помещениях или в помещениях с 
вызывающей коррозию атмосферой.

• Не размещайте посторонних предметов в области 
притвора, на замке или ответных частях, которые 
могут помешать эксплуатации замков по 
назначению.

• Запрещается самостоятельно вносить изменения в
конструкцию замка.

• Запрещено активировать запорные элементы с 
целью оставления двери в открытом положении. 

• Не наносите краски и лаки на подвижные
элементы замка, например, на ригель или
фалевую защелку.

1.5	 Обслуживание и уход
• Проводите 1 раз/год проверку замка на предмет

безаварийной работы всех подвижных элементов.
• Автоматические штыри в допзапорах необходимо 

1 раз/год смазывать. Для смазки необходимо 
использовать смазку PTFE-Spray H1 на масляной 
основе. Не применяйте смазки содержащие 
растворители или смолянистые вещества. Другие
компоненты замков смазаны долговечной смазкой
и не требую дополнительной смазки.

• Не используйте агрессивные чистящие вещества с
растворителями для очистки замков, т.к.  они
могут повредить поверхность замков.

1.6	 Транспортировка
• Транспортируйте замки по возможности

вертикально, не зависимо от того установлены ли 
они в двери или нет.

• При транспортировке собранной дверной конструкции
используйте транспортировочные вкладыши в допзапоры
- они защитят их от срабатывания при транспортировке
двери.

• Используйте транспортировочные вкладыши между
рамой и створкой.

• Не кладите замок без жесткой упаковки на дно 
транспортировочной тары -  это может привести к его 
повреждениям.

• Не переносите дверь за ручки или части замка.
• Открытие/Закрытие/Запирание: дверь должна легко 

открываться и запираться. Защелка и ригель не должны 
мешать откр/закр двери.

1.7       Размерные единицы
Все размеры приведены в мм.

1.8	

1.8.1	

Специальные символы для указаний
Специальные символы для указаний

Данный символ указывает на моменты 
требующие особого внимания при 
эксплуатации замка.

1.9	 Прочие символы
Эти символы в этом руководстве имеют следующее значение:

• Тест с таким символом означает список.
► Текст с таким символом обозначает 

последовательность действий, следующих в 
определенном порядке.

„ “ Текст в кавычках указывает на отсылку на другие 
разделы данного руководства.T

Введение
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1.10 Причины возможных поломок

Не делайте отверстий в двери при
установленном замке 

Не устанавливайте штифт с усилием. При поломке частей замка от избыточного 
воздействия замок необходимо заменить.

Запорные элементы, при необходимости, 
смажьте масляным спреем

Не покрывайте подвижные части замка лаком
или краской.

Нажимайте ручку только в направлении 
эксплуатации с макс усилием150 N. Замок 
можно запирать только подходящим ключом.

Не нажимайте одновременно ручку с 
поворотом ключа.

Штульповые двери нельзя открывать с 
усилием.

Не используйте ригель и допзапоры для 
удержания двери в открытом состоянии.

Введение
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2. Безопасность
Перед началом эксплуатации замка внимательно 
прочтите данные рекомендации по безопасной 
эксплуатации замка. Они позволят избежать 
вероятных травм, поломок и другого ущерба.

2.1	 Ошибки при эксплуатации
При неполной активации функции ДЕНЬ есть риск 
случайной разблокировки допзапоров и закрытия 
замка.

• Если функция ДЕНЬ на вставке ДЕНЬ/НОЧЬ в 
ответной планке главного замка не активирована, 
при закрытии дверного плотна замок закроется на 
фалевую защелку. 

• Если функция ДЕНЬ на активирована на ригеле 
главного замка, при закрытии дверного полотна 
замок автоматически закроется на автоматические 
штыри и крюки. 

В обоих этих случаях дверь снаружи можно будет 
открыть только при помощи ключа!
Для полноценного режима РОЛИК функция ДЕНЬ 
должна быть активирована на замке и вставке 
главного замка.

Безопасность
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3. Обзор изделия
3.1	

3.1.1	

Термины и определения
Замок и дверное полотно

1

7

2

5

6

8

9

10

11

3

4

1 Дверное полотноt

2 Штульп

3 Автоштыри

4 Крюковые запоры

5 Упр-ие ограничителем распахивания

6
Ригель ограничителя 
распахивания

7 Нажимной гарнитурr

8 Защелка главного замка

9 Ригель главного замка

10 Ключ

11 Профильный цилиндр

Обзор изделия
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3.1.2	 Рама двери и ответные части

Ответные рейки Ответные планки

1 Рама двери

2 Ответные рейки

3 Ответные планки

4

Q-регулировка
(пластиковое основание
под штырь/крюк)

5
Штанга ограничителя 
распахивания двери (T4/T3)

6 AT-вставка

7
Вставка ДЕНЬ/НОЧЬ

8
Вставка под ригель

1

2 4

5

6

7

8

4

3

oder

Обзор изделия
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3.2	 Характеристики вариантов замков
Механико-автоматический замок AS 3600 доступен в следующих исполнениях:

AS 3600
AS 3600 T3 

Ограничитель
распахивания 

AS 3600 T4 
Ограничитель
распахивания

3.2.1 AS 3600

Механико-автоматический замок AS 3600 
автоматически запирается при каждом закрытии 
двери. При этом запорные элементы допзапоров 
(крюки и штыри) заходят в ответные части 
(ответные рейки и планки) на раме. 

3.2.2	 AS 3600 T3 
Ограничитель распахивания

AS 3600 T3 механико - автоматический замок 
оснащен ограничителем распахиванияT3.

• Ограничитель распахивания T3 ограничивает
угол открытия двери.

• Ограничитель распахивания T3 может быть вкл/
выкл при помощи поворотной рукоятки внутри
помещения.

3.2.3	 AS 3600 T4 
Ограничитель распахивания.

AS 3600 T4 механико - автоматический замок 
оснащен ограничителем распахиванияT4.
• Ограничитель распахивания T4 ограничивает

угол открытия двери.

• Ограничитель распахивания T4 может быть
вкл/выкл при помощи поворотной рукоятки
внутри помещения.

• Ограничитель распахивания T4 может быть
вкл/выкл при помощи ключа изнутри и
снаружи помещения.

Обзор изделия
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AS 3600 TA 
функция 
ДЕНЬ/НОЧЬ

AS 3600 TA/T3 
функция ДЕНЬ/

НОЧЬ/
ограничитель 

распахивания

AS 3600

Электропривод
A-Öffner

3.2.4	 AS 3600 TA 
Функция ДЕНЬ/НОЧЬ

AS 3600 TA механико-автоматический замок оснащенный 
функцией ДЕНЬ/НОЧЬ. Функция ДЕНЬ/НОЧЬ позволяет 
открывать дверь без ключа.

• При включении функции ДЕНЬ запорные элементы
допзапоров втягиваются в их корпуса и фиксируются в
открытом положении.

• Дверь фиксируется только на фалевую защелку главного
замка в вставке ДЕНЬ/НОЧЬ, устанавливаемой в ответную
планку главного замка.  Вставка ДЕНЬ/НОЧЬ при
переводе в режим ДЕНЬ закусывает фалевую защелку, но
при попытке открыть дверь освобождает ее, реализуя
режим свободного прохода

3.2.5	 AS 3600 TA/T3 
Функция ДЕНЬ/НОЧЬ/ ограничитель распахивания T3

AS 3600 TA/T3 механико-автоматический замок с функцией 
ДЕНЬ/НОЧЬ и ограничителем распахивания Т3. 

3.2.6	 AS 3600 
Электропривод A-Öffner

AS 3600 A-Öffne - механико-автоматический замок 
оснащенный электроприводом для электромеханического 
открытия. Электропривод при открытии втягивает запорные 
элементы допзапоров и фалевую защелку главного замка. 
Ригель главного замка при этом не втягивается - так 
реализована защита от случайного выхода детей на улицу.

При запертой на ключ двери открыть ее 
электроприводом без использования ключа нельзя.

Благодаря наличию электропривода к этому замку можно 
подключить бесключевую СКУД или домофон. 

Обзор изделия
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4. Эксплуатация
Ниже представлен режим эксплуатации механико-автоматического замка AS 3600. Описание основных функций 
действует для всех вариантов замка: AS 3600, AS 3600 TA и AS 3600 T4 и для дооснощаемых исполнений T3 и          
A-Öffner.

Если в процессе эксплуатации замка выявлена неисправность, обратитесь для диагностики/
ремонта или замены к поставщику.

4.1	 AS 3600 Основные функции
Автоматическое запирание:
► Закрытие двери: 
• Активатор [1] автоштырей [2] при контакте с 

ответной планкой нажимается внутрь, при этом 
выстреливают штыри и крюки [3] - допзапоры 
переходят в запертое положение.

• Защелка главного замка фиксируется в ответной 
части. 

Открытие двери:

► Нажмите ручку [1] или поверните ключ [2] в 
в направление для открытия замка. 

• При нажатии на ручку или повороте ключа в 
направление для открытия замка запорные 
элементы доп запоров и защелка главного замка  
[3] втягиваются внутрь замка.

► Отпустите ручку или ключ  

• Автоштырь снова займет позицию готовности 
к запиранию.

• Запорные крюки остаются в корпусе допзапора.

• Защелка главного замка выходи из корпуса 
замка. 

Активация защиты от случайного выхода детей:
► Поверните ключ на один оборот в 

направлении запирания ригеля
• Ригель главного замка выходит из корпуса.

• При запертом на ригель замке ручка 
блокируется и не может быть нажата. Дверь 
без ключа не может быть открыта.

► Поверните ключ на один оборот в 
направлении отпирания ригеля 

• Ригель главного замка заходит в его корпус.

• При отпирании ригеля ручка нажимного 
гарнитура снова может быть нажата. 

2

1
3

1

2
3

Эксплуатация
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4.2	 AS 3600 TA Вкл/Выкл режима ДЕНЬ/НОЧЬ
Функция день позволяет снаружи открывать дверь без ключа. При включенной функции ДЕНЬ запорные элементы 
допзапоров находятся внутри их корпусов. Дверь фиксируется только за счет фалевой защелки главного замка. При 
включенной функции ДЕНЬ вставки ДЕНЬ/НОЧЬ защелка главного замка фиксируется не полностью и дверь можно 
открыть без ключа, потянув или толкнув дверное полотно в направлении распахивания.
Для ВКЛ/ВЫКЛ режима ДЕНЬ (РОЛИК) необходимо выполнить следующие действия:
• На створке - на ригеле главного замка:

На ригеле находится переключатель, который ВКЛ/ВЫКЛ функцию ДЕНЬ. При ВКЛ данной функции 
запорные элементы заходя в корпуса допзапоров и фиксируются в них. 

На ригеле имеются символы, обозначающие 
режим работы функции ДЕНЬ/НОЧЬ:

• Переключатель вверху = функция ДЕНЬ 
ВЫКЛ

• Переключатель внизу = функция ДЕНЬ 
ВКЛ 

• На рама - на вставке ДЕНЬ/НОЧЬ:
На вставке ДЕНЬ/НОЧЬ также имеется переключатель, который блокирует или разблокирует 
фалевую защелку главного замка. 

• Переключатель смещен к центру = 
функция ДЕНЬ ВЫКЛ

• Переключатель смещен от центра = 
функция ДЕНЬ ВКЛ 

ВНИМАНИЕ!

При неполном включении функции ДЕНЬ возникает риск непроизвольного запирания замка.

• При закрытии двери и ВЫКЛ функции ДЕНЬ на вставке ДЕНЬ/НОЧЬ фалевая защелка жестко 
фиксируется в ответной планке главного замка - замок можно открыть только ключом.

• При закрытии двери и ВЫКЛ функции ДЕНЬ на ригеле главного замка запорные элементы 
активируются и входят в ответные планки на раме - замок можно открыть только ключом. 

Для свободного прохода через дверную конструкцию функция ДЕНЬ должна быть активирована на 

замке и вставке ДЕНЬ/НОЧЬ.

ВНИМАНИЕ!

При ВКЛ функции ДЕНЬ на ригеле замка никогда не запирайте замок на ригель.

• Если запереть замок на ригель, при ВКЛ функции ДЕНЬ на ригеле, произойдет нештатное ВЫКЛ 
функции ДЕНЬ, что ведет к преждевременному износа механизма ВКЛ/ВЫКЛ режима ДЕНЬ/НОЧЬ 
на ригеле замка. 

Режим ДЕНЬ должен быть выключен на ригеле перед тем как замок будет заперт на ригель. 
Последовательность действий по ВЫКЛ функции ДЕНЬ приведена ниже.

Эксплуатация
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ВКЛ функции ДЕНЬ на замке
► Откройте дверь.
► Нажмите ручку или поверните ключ и

удерживайте в открытом положении.

• Штыри допзапоров и фалевая защелка
главного замка будут  находится при этом
внутри замка.

► Переместите переключатель на ригеле главного
замка вниз.

► Отпустите ручку или ключ, чтобы они
вернулись в исходное положение.

• Штыри допзапоров остаются внутри корпусов
допзапоров, в этом их положении мех-
автоматические допзапоры не срабатывают
при закрытии двери.

• Защелка главного замка возвращается в
исходное положение.

Включение режима ДЕНЬ на вставке ДЕНЬ/НОЧЬ на раме

• Шибер [1] переместите от цента к краю.

Функция ДЕНЬ включена:
• Штыри допзапоров зафиксированы в корпусах допзапоров, при закрытии двери не происходит их автоматического 

срабатывания.
• Вставка ДЕНЬ/НОЧЬ разблокирована. При попытке открыть дверь, вставка ДЕНЬ/НОЧЬ освобождает фалевую защелку замка.
• Дверь можно открыть без использования ключа. 

1
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ВЫКЛ функции ДЕНЬ
► Откройте дверь.
► Нажмите ручку или поверните ключ и 

удерживайте в открытом положении.
► Переместите переключатель на ригеле главного 

замка вверх. 

► Отпустите ручку или ключ, чтобы они 
вернулись в исходное положение. 

• Штыри допзапоров выходят из 
корпусов допзапоров и готовы к 
автоматическому срабатыванию.

• Защелка главного замка 
возвращается в исходное положение. 

Выключение режима ДЕНЬ на вставке ДЕНЬ/НОЧЬ на раме

• Шибер [1] переместите от края к центру. 

Функция ДЕНЬ выключена:
• Штыри допзапоров находятся в активированном положении. При закрытии двери происходит их автоматическое срабатывание. 
• Вставка ДЕНЬ/НОЧЬ заблокирована. При попытке открыть дверь, вставка ДЕНЬ/НОЧЬ будет удерживать фалевую защелку 

замка. 

Эксплуатация
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4.3	 AS 3600 T4 ВКЛ/ВЫКЛ ограничителя распахивания двери
Замок AS 3600 T4 оснащен ограничителем распахивания двери. 

Ограничитель распахивания двери T4 ограничивает 
угол распахивания двери. Ограничитель T4 может 
быть ВКЛ/ВЫКЛ при помощи рукоятки изнутри 
помещения, а также ВЫКЛ при помощи ключа 
снаружи или изнутри.                                                     
ВКЛ ограничителя Т4 распахивания двери.

► Закройте дверь.

► Поверните рукоятку на 90° в направлении ВКЛ 

Ригель ограничителя выходит из корпуса и 
зацепляется со штангой ограничителя.
При распахивании двери ограничитель 
ограничивает угол распахивания двери.        
ВЫКЛ ограничителя Т4 распахивания двери.
► Закройте дверь.

► Поверните рукоятку на 90° в направлении 
ВЫКЛ 

Ригель ограничителя снова заходит внутрь 
корпуса и освобождает штангу ограничителя.
Дверь можно распахнуть полностью.

Ограничитель T4 ВЫКЛ при помощи ключа.

Для ВЫКЛ ограничителя T4 при помощи ключа 
необходимо сначала закрыть ключом ригель 
главного замка. 

Если ригель главного замка находится в открытом 
положении, необходимо запереть ригель замка 
сделав один оборот ключом.

• Ригель ограничителя распахивания Т4 переходит 
в ВЫКЛ положение, после чего необходимо 
ключом снова перевести ригель замка в открытое 
положение.
Теперь снова можно полностью распахнуть 
дверь. 

Если ригель главного замка находится в 
запертом положении, необходимо повернуть на 
один оборот ключ в для открытия ригеля и 
затем снова повернуть ключ на один оборот для 
закрытия ригеля.

• Ригель ограничителя распахивания переходит в 
ВЫКЛ положение, после чего необходимо 
повернуть на один оборот для открытия ригеля 
главного замкаer. 
Теперь снова можно полностью распахнуть 
дверь. 
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4.4	 AS 3600 T3 ВКЛ/ВЫКЛ ограничителя распахивания двери
Замок AS 3600 T3 оснащен ограничителем распахивания двери.  

Ограничитель распахивания двери T3 ограничивает 
угол распахивания двери. Ограничитель T3 может 
быть ВКЛ/ВЫКЛ при помощи рукоятки изнутри 
помещения 

► Закройте дверь.

► Поверните рукоятку на 90° в направлении ВКЛ 

Ригель ограничителя выходит из корпуса и 
зацепляется со штангой ограничителя. При 
распахивании двери ограничитель ограничивает 
угол распахивания двери.   

ВЫКЛ ограничителя Т3 распахивания двери.

► Закройте дверь.
► Поверните рукоятку на 90° в направлении 

ВЫКЛ 

Ригель ограничителя снова заходит внутрь 
корпуса и освобождает штангу ограничителя.
Дверь можно распахнуть полностью. 

Эксплуатация
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4.5	 Эксплуатация AS 3600 с электроприводом A-Öffner 
Замок AS3600 с приводом A-Öffner открывается электромеханически  

4.5.1 Электропривод A-Öffner:

Замок AS 3600 оснащен приводом A-Öffner для 
электромеханического открытия замка.

• Запирание авто-механически
• Отпирание электромеханчески
При электромеханическом открытии замка 
запорные элементы допзапоров и фалевая защелка 
главного замка втягиваются в корпус замка. Ригель 
главного замка электроприводом не управляется.

При запертом положении ригеля главного замка 
электромеханическое открытие замка невозможно!

К замку могут быть подключены бесключевое СКУД 
и домофоны сторонних производителей. 

Эксплуатация
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Очистка

• Для очистки применяйте мягкую 
ветошь.

• Не используйте агрессивные и 
содержащие растворители чистящие 
средства. 

Уход и проверка функциональности
1 раз/год проверяйте все подвижные части на 
безаварийную работу.

Если обнаружена неисправность 
или поломка, свяжитесь с 
Вашим поставщиком.
Ремонт может осуществлять 
только сертифицированная 
производителем замка 
компания.

1 раз/год смажьте 
автоматические штыри.
• Для смазки используйте смазку 

PTFE-Spray H1 на масляной 
основе.

• Не используйте смолянистые и 
содержащие растворители 
вещества

Все остальные компоненты 
замка смазаны долговечной 
смазкой и не нуждаются в 
дополнительной смазывании.
Если все же другие запорные 
элементы замка требуют смазки, 
смажьте их смазкой PTFE-Spray 
H1 на масляной основе.

Другие сведения по 
гарантийным обязательствам 
см. в договоре поставки с Вашим 
поставщиком.

5. Уход и обслуживание
многозапорных замков серии AS 3xxx

Уход и обслуживание
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Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
42551 Velbert
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 2051 278-0
Telefax: +49 2051 278-167
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Benelux  Telefon: +31 85 4861080

China  Telefon: +86 316 5998198

Deutschland  Telefon: +49 271 39310

Frankreich  Telefon: +33 3 89618131

Großbritannien  Telefon: +44 2476 622000

Italien  Telefon: +39 02 9353601

Österreich  Telefon: +43 6225 8301

Polen  Telefon: +48 77 4477700

Russland  Telefon: +7 495 7211762

Schweiz  Telefon: +41 33 3461010

Südkorea  Telefon: +82 31 7985590

Türkei  Telefon: +90 216 5934151

Ukraine  Telefon: +380 44 4637979

Ungarn  Telefon: +36 76 500810

Weißrussland  Telefon: +375 17 3143988

Unsere internationalen Anschriften

fi nden Sie unter: www.siegenia.com
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